支护设备
	支护设备（含：柱、阀、千斤顶） 

	 GB 10544-1989 
	钢丝缠绕增强外覆橡胶的液压橡胶软管和软管组合件 

	 GB/T 17396-1998 
	液压支架用热轨无缝钢管 

	 GB/T 3683-1992 
	钢丝增强液压橡胶软管和软管组合件 

	 JG/T 5028-93 
	预应力用液压千斤顶 

	 MT 177-1988 
	矿用液压支架阀类压力、流量系列 

	 MT 178-1988 
	矿用液压支架阀类连接型式、尺寸系列 

	 MT 179-1988 
	矿用液压支架阀类 通用技术条件 

	 MT 313-1992 
	液压支架立柱 技术条件 

	 MT 419-1995 
	液压支架用阀 

	 MT 550-1996 
	大采高液压支架技术条件 

	 MT 551-1996 
	铺网液压支架技术条件 

	 MT 555-1996 
	大倾角液压支架技术条件 

	 MT 572-1995 
	矿用液压多路换向阀试验方法 

	 MT 97-1992 
	液压支架千斤顶技术条件 

	 MT/ 556-1996 
	液压支架设计规范 

	 MT/ 587-1996 
	液压支架结构件制造技术条件 

	 MT/ 815-1999 
	放顶煤液压支架技术条件 

	 MT/T 154.5-1996 
	液压支架产品型号和管理办法 

	 MT/T 169-1996 
	液压支架型式与参数 

	 MT/T 417-1995 
	液压支架产品质量分等 

	 MT/T 552-1996 
	端头液压支架技术条件 

	 MT/T 573-1995 
	矿用液压齿轮泵试验方法 

	 MT/T 576-1996 
	液压支架立柱、千斤顶活塞和活塞杆用带支承环的密封沟槽型式、尺寸和公差 

	 MT/T 765-1997 
	液压支架用自动喷雾控制阀通用技术条件 

	 MT/T 913-2002 
	矿用液压螺母及其高强度紧固件尺寸系列和技术条件 

	 MT/T 94-1996 
	液压支架立柱、千斤顶内径及活塞杆外径系列 

	 MT/T98-2006 
	液压支架用软管及软管总成检验规范 

	 MT/T985-2006 
	煤矿用立柱 千斤顶聚氨酯密封圈技术条件 

	 MT312-2000 
	液压支架通用技术条件 


	矿用单体液压支架 
	 MT 542-1996 
	单体支柱柱鞋 

	
	 MT 335-1995 
	单体液压支柱表面防腐蚀处理技术条件 

	
	 MT 75-1983 
	HSY-3型液压升柱器 

	
	 MT/T 418-1995 
	液压升柱器 

	
	 MT/T 548-1996 
	单体液压支柱使用规范 

	
	 MT/T 549-1996 
	单体液压支柱维修规范 

	
	 MT112.1-2006 
	矿用单体液压支柱 第1部分 通用要求 


	切顶支柱 
	 MT 193-1989 
	矿用液压切顶支柱 

	
	 MT 324-1993 
	双柱并列式液压切顶支柱 


